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						出色的影像画质
CineAltaV 2提供8K和6K传感器两种选择，这两种传感器均具备出色的宽容度和色域。这款摄影机提供16档或15+档宽容度和出色的色彩呈现，让电影制作人在色彩层次表达方面具有更大的自由度。
观看完整视频
操作简单直观
拍摄者需要确保摄影机稳定，尤其是在要求苛刻的拍摄环境下。CineAltaV 2具有简单的菜单导航和接口，可帮助简化拍摄现场工作。这款摄影机外形紧凑且结构坚固，可快速设置为手持拍摄或安装到其他装置上进行拍摄，让您可以全身心投入拍摄，而无需关注摄影机本身。
观看完整视频
适合电影拍摄的
36 x 24mm全画幅传感器
CineAltaV 2有两种36 x 24mm全画幅影像传感器可供选择，专为满足高端电影拍摄的需求和性能而设计。这两种传感器均都提供出色的感光度、宽容度和色彩呈现能力，并采用可更换的传感器模块设计。用户可轻松更换传感器，甚至可以使用原来CineAltaV的传感器，而无需任何额外的硬件。新型8K传感器可捕捉高达8640 x 5760分辨率的影像，6K传感器则支持高达6048 x 4032的分辨率。两者都提供强大的超采样能力，可拍摄出色的4K影像。
36mm全画幅传感器
8K和6K
在全画幅模式下，您可以利用传感器的整个宽度（6048或8640像素）来实现纵横比为2.39:1的宽屏球面或大画幅宽银幕。您可以发挥创意，通过多种方式使用全画幅，如超浅景深或超广角拍摄。
Super35全高2倍压缩
变形宽银幕
对于变形宽银幕拍摄和制作，支持Super35全高2倍挤压变形。
Super35 17:9和16:9
CineAltaV 2原生支持这些常见成像器尺寸，8K传感器支持在这些模式下拍摄5.8K影像。您也可使用现有的Super35mm PL卡口镜头。
8K传感器模式
* 要启用除“关闭”(1.0x)来实现去挤压功能以外的纵横比设置，需要购买变形宽银幕许可证。
** 在高原生ISO 3200下，无法使用1-7FPS。
CineAltaV 2 6K传感器模式
* 要启用除“关闭”(1.0x)来实现去挤压功能以外的纵横比设置，需要购买变形宽银幕许可证
5.8K 17:9 90 fps*
观看视频
*8.6K传感器
*由于网页浏览原因，画面经过压缩
16档宽容度*
呈现优异的画质
CineAltaV 2的8K传感器具备出色的16档宽容度，6K传感器则具备15+档宽容度。这意味着，这两种成像器可在从强烈阳光照射到光线微弱的各种光线条件下，提供出色的影像质量，而且噪点很少。另外，CineAltaV 2在高动态范围成像方面也表现出色，在调色方面带来更大的创作自由。
色彩更丰富
表现更精彩
CineAltaV 2色域比DCI-P3更广，可以超出BT.2020色彩空间，因此能够出色地呈现镜头前场景的色彩。这款摄影机还使用索尼S-Log3和超宽色彩空间S-Gamut3的成熟工作流程，在调色软件中提供丰富的色调选择。此外，CineAltaV 2的6K和8K传感器能够出色地匹配色彩，为您带来更佳的调色体验。
120fps 90fps
高帧率
采用6K传感器时，CineAltaV 2在4K和6K条件下的拍摄帧率分别高达120fps和90fps。购买变形宽银幕许可证后，在4K 4:3和4K 6:5条件下的拍摄帧率分别高达75fps和72fps。采用8K传感器时，
CineAltaV 2在8.2K和5.8K条件下的拍摄帧率分别高达60fps和90fps。
高速快门
减少果冻效应
在拍摄过程中，我们不希望出现果冻效应。CineAltaV 2的高速读取传感器可大幅减少CMOS传感器常见的果冻效应。
可更换影像传感器
CineAltaV 2的影像传感器能够轻松取下并更换，让您可以根据需要使用8.6K或原装6K影像传感器。也就是说，CineAltaV和CineAltaV 2上的6K传感器可以互换使用。
持续发展
索尼致力于与电影制作人持续对话与合作，借助强大的系统升级不断扩展CineAltaV 2的功能。
双原生ISO
CineAltaV 2具备双原生ISO，因此8K传感器可提供原生ISO 800和原生ISO 3200，6K传感器则可提供原生ISO 500和原生ISO 2500。高原生ISO 3200在低光照、高动态范围拍摄中表现出色，曝光宽容度涵盖从超过6档到低于18%中灰的10档，总共16档。高原生ISO 2500的曝光宽容度涵盖从超过6档到低于18%中灰的9档，总共15+档。
机内录制和紧凑机身
增强易用性
CineAltaV 2机身可以在不采用AXS-R7记录器时，直接内部录制X-OCN Apple 4K ProRes 4444和422 HQ格式，在紧凑便携的机身中提供了出色的可用性，尤其是在使用稳定器、摄影机稳定器和无人机的场景中。
变形宽银幕
CineAltaV 2支持变形宽银幕镜头，能够捕捉到出色的精美影像。它还支持以较高水平分辨率拍摄4:3和6:5纵横比的影像，带给用户出色的镜头光晕、虚化效果和情感冲击。8K传感器支持以5.8K拍摄6:5纵横比的影像，6K传感器则支持以4K拍摄6:5和4:3纵横比的影像。
2倍变形
观看视频
镜头卡口灵活自由
PL卡口镜头
CineAltaV 2配备行业标准的PL镜头卡口，与所有球面和非球面的Super35及全画幅PL镜头兼容。镜头卡口包括支持Cooke/i技术的触点，镜头信息以元数据的形式逐帧记录。此外，还增加了对蔡司eXtended Data的支持。
索尼E卡口镜头
E卡口可出色兼容各种索尼镜头。索尼E卡口镜头让用户可通过旋转锁环而不是镜头本身来更换镜头，在大多数情况下，这意味着不需要拆下镜头支架，从而可在拍摄制作过程中节省时间。
CineAltaV 2 6K扩展系统
借助强大的CBK-3610XS扩展系统，CineAltaV 2可提供同样出色的影像画质和完整性，这使得CineAltaV 2更加便于移动且紧凑低调。该系统与使用6K影像传感器模块*的CineAltaV和CineAltaV 2摄影机系统兼容*，适合各种安装设置和拍摄场景。这可能包括与稳定器、手持稳定器、水下防护装置和直升机拍摄用支架、3D/VR装置配合使用，以及在狭小和非常规空间使用（如车辆、起重机或车载摇臂）。
* 适用于CineAltaV 2 8K的扩展系统计划于2023年初发布
8级内置ND滤镜
CineAltaV 2沿用了CineAltaV的出色设计，将伺服控制的8级内置ND滤镜内置于摄影机中。其0.3（1/2 = 1档）至2.4（1/256 = 8档）的多档ND滤镜可减少现场更换外接滤光镜的时间。在无人机和起重机上或在水下防护装置中遥控拍摄时，ND滤镜还可大大提高CineAltaV的灵活性。
精心设计，坚固耐用
CineAltaV 2机壳经过精心设计，并在恶劣条件下进行了严格测试，同时采用结实的主框架结构，机身坚固耐用。其通风系统与所有电子组件隔离，可防止灰尘、沙子和飞溅物进入。静音运行的风扇可以在拍摄现场快速方便地进行清洁甚至更换。
现场操作简单易用
CineAltaV 2摄影机两侧均有控制显示屏，布局与CineAltaV相同。通过3英寸液晶显示屏，摄影助理可在拍摄过程中快速访问设置，而通过另一侧的OLED迷你显示屏，摄影机操作者可轻松控制ND滤镜、快门、FPS、白平衡和曝光指数等常用功能。
菜单界面根据用户反馈进行了升级，现场操作更加方便。CineAltaV 2许多接口的位置和类型也发生了变化，比如Lemo 12V输出接口和以太网接口移到了摄影助理一侧。
摄影机菜单模拟器
索尼的CineAltaV 2摄影机模拟器是一款交互式培训工具，可呈现CineAlta摄影机的菜单式用户界面。
即将推出
缩放到合适大小
便于进行监控
人们过去对全画幅3:2录制的印象是，在查看影像时显示屏两侧总是有黑色栏。“缩放到合适大小”功能使CineAltaV 2能够以全画幅3:2模式录制，并同时提供17:9/16:9的显示屏输出，因此导演、电影摄影师和其他工作人员可通过更大的画幅监控现场拍摄情况。
经过验证的高性能储存格式
CineAltaV 2为拍摄制作过程提供了很高的灵活性。这款摄影机支持X-OCN或4K ProRes机内录制，并将录制内容存储在AXS存储卡上，而无
需连接其他存储硬件。
X-OCN 16-bit 保留原始信息
扩展调色范围
X-OCN支持4K、6K或8K分辨率，具备出色的色彩呈现能力，非常适合索尼的第三代显色技术S-Gamut 3。特别是，16-bit 色深的丰富细节保留了摄影机的全动态范围，能够实现远超10-bit或12-bit数字格式的视觉表达能力。
Apple ProRes 4K
包括ProRes 4444和Apple 4K ProRes 422 HQ在内的Apple ProRes格式在后期制作中很受欢迎，而CineAltaV 2提供对Apple ProRes 4K的支持。这意味着，无需对视频进行转码，即可直接从摄影机处理此类4K ProRes格式。
Technicolor Look系列
CineAltaV的Look系列使所有人可以借鉴Technicolor调色师的艺术技巧和经验，让自己的CineAltaV拍摄作品更上一层楼。免费下载的LUT（色彩查找表）文件
可用于现场监控，也可用于后期制作。此外，还包括 .ART 文件，这是索尼新的专用文件格式，可提供比 3D LUT 更高的性能。
详细信息
*您将会离开索尼（中国）的网站，进入 https://sonycine.com/
适用于色彩管理和现场工作流程的强大工具
RAW Viewer是免费下载的软件，用于颜色分级处理和转码，可与第三方颜色分级应用密切配合使用，也可与非线性编辑系统配合使用。
* 将于2022年2月提供对8K的支持。
【RAW Viewer】下载>>【AXS Utility software】下载>>
4K输出支持应用LUT
CineAltaV 2可将4K或HD LUT用于显示屏输出，让人们可以看到看到接近拍摄成品的现场拍摄画面。同时，改进的LUT处理也可确保高清输出，
提供更丰富的影像和色彩层次。
通过RM/RCP装置
进行远程控制
CineAltaV 2支持通过RM/RCP面板进行控制，可与广播摄像机和系统摄像机配合使用。连接这些设备后，可选择ITU-R Rec.2020色彩空间和HLG，并支持调整各种拍摄参数。
以太网和WiFi控制
通过WiFi或以太网连接，可将LUT、CDL和ART文件直接导入摄影机，无需使用SD卡进行上传。可使用Web界面控制和调整CDL，并将其嵌入剪辑元数据中。
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