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							型号	FUJIFILM X-Pro2 数码相机
	有效像素	约 2430 万
	图像传感器	23.5 mm × 15.6 mm（APS-C），X-Trans CMOS III 传感器并带主色彩滤镜
	存储介质	推荐使用 FUJIFILM SD/SDHC/SDXC 存储卡
	存储卡插槽	两个 SD 存储卡插槽
	感光度	标准输出感光度相当于 ISO 200 – 12800；自动；扩展输出感光度相当于 ISO 100、125、160、25600 或 51200
	曝光控制	程序自动曝光（带程序切换）、快门优先 AE、光圈优先 AE 及手动曝光
	曝光补偿	–5 EV 至 +5 EV；以 1/3 EV 为步长
	快门速度		机械快门	P 模式：4 秒至 1/8000 秒
	B 门：较长 60 分钟
	T 门：15 分钟至 1/8000 秒
	所有其它模式：15 分至 1/8000 秒


	电子快门	P、S、A 和 M 模式：1 秒至 1/32000 秒
	B 门：固定为 1 秒
	T 门：1 秒至 1/32000 秒


	机械 + 电子	P 模式：4 秒至 1/32000 秒
	B 门：较长 60 分钟
	T 门：15 分钟至 1/32000 秒
	所有其它模式：15 分至 1/32000 秒




	闪光灯	配件热靴带 TTL 接点、同步接点（X 接点；支持高达 1/250 秒的同步速度）
	混合式取景器		光学取景器（OVF）：逆伽利略取景器，具备电子亮框显示和约 0.36 倍/0.6 倍放大倍率；视野率约 92%
	电子取景器（EVF）：0.48 英寸，带屈光度调节的 2360000 点彩色 LCD 取景器（–4 至 +2 m–1）；50 mm 镜头（相当于 35 mm 格式）对焦于无限远处且屈光度设为 –1.0 m–1 时放大倍率为 0.59 倍；对角线视角约 29.1°（水平视角约为 24.4°）；视点约 16 mm；视野率约 100%


	LCD 显示屏	3.0 英寸/7.6 cm、1620000 点固定式彩色 LCD 显示屏
	动画		1080/60 P：画面大小 1920 × 1080（1080p）；60 fps；立体声
	1080/50 P：画面大小 1920 × 1080（1080p）；50 fps；立体声
	1080/30 P：画面大小 1920 × 1080（1080p）；30 fps；立体声
	1080/25 P：画面大小 1920 × 1080（1080p）；25 fps；立体声
	1080/24 P：画面大小 1920 × 1080（1080p）；24 fps；立体声
	720/60 P：画面大小 1280 × 720（720p）；60 fps；立体声
	720/50 P：画面大小 1280 × 720（720p）；50 fps；立体声
	720/30 P：画面大小 1280 × 720（720p）；30 fps；立体声
	720/25 P：画面大小 1280 × 720（720p）；25 fps；立体声
	720/24 Ps：画面大小 1280 × 720（720p）；24 fps；立体声


	电源	NP-W126/NP-W126S 可充电电池
	电池寿命	高性能
 
250 (LCD)/210 (EVF)/350 (OVF)
标准
 
280 (LCD)/250 (EVF)/350 (OVF)
节能
 
330 (LCD)/330 (EVF)/380 (OVF)
使用充满电的电池和 XF 35 mm f/1.4 R 镜头在模式 P 下大约可拍摄的张数
CIPA 标准，使用相机附带的电池和 SD 存储卡所测量。
注解: ：使用电池时的可拍摄张数随电池电量的多少而变化，并且在低温环境下有所下降。

	相机尺寸（W × H × D）	140.5 mm × 82.8 mm × 45.9 mm（34.8 mm 不包括突起部分，测量于较薄部位）
	拍摄重量	约 495 g，包括电池和存储卡
	相机重量	约 445 g，不包括电池、配件和存储卡
	附带配件	NP-W126/NP-W126S 可充电电池
BC-W126 电池充电器
肩带
金属肩带扣环（2 个）
保护盖（2 个）
扣环安装工具
机身盖
热靴盖（提供时已安装至热靴）
同步终端盖（提供时已安装于相机）
用户手册
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